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NUOVE REGOLE ARERA 385/2025/R/eel

La crescita della produzione elettrica da fonti rinno-
vabili distribuite, che oggi copre circa il 36% della
domanda nazionale, sta trasformando il sistema
energetico italiano.

In questo contesto, le disposizioni ARERA introdu-

A Due punti chiave:
Obbligo del Controllore Centrale d’Impianto (CCI)

Ogni impianto dovra dotarsi di un dispositivo per

dialogare in tempo reale con il DSO (Operatori dei
Sistemi di Distribuzione), gestendo potenza, allarmi
e interventi di rete.

cono nuove regole per la connessione, il monito-
raggio e il controllo degli impianti di produzione
in media tensione, al fine di garantire la stabilita e
la sicurezza della rete di distribuzione in uno
scenario sempre piu decentralizzato.

Introduzione della funzionalita PF2

Permette al distributore di limitare la potenza attiva

dell'impianto in momenti di criticita, evitando disser-
vizi e migliorando la stabilita della rete.

IL NOSTRO SISTEMA CCI

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) € l'unita
funzionale responsabile del coordinamento, della
regolazione e della supervisione dell'intero impian-
to di produzione di energia elettrica connesso alla
rete in media tensione, secondo i requisiti tecnici
previsti dalla normativa CEIl 0-16, dai relativi allegati

applicabili e dalle prescrizioni del gestore di rete.

Il CCl opera come interfaccia unificata di control-
lo, garantendo che I'impianto mantenga un compor-
tamento conforme, sicuro e coerente con i profili di
funzionamento autorizzati dal distributore (PF).

A Requisiti principali di funzionamento del CCI:

¢ Trasmissione continua di:
o Pattiva;
o Qreattiva;
o Tensione fase-fase;
o Frequenza;
o Stato dei dispositivi di manovra;
o Allarmi e avvisi.
* Ricezione comandi di:
o Limitazione potenza,
o Variazione cos,
o Variazione setpoint Q,
o Ordini di apertura/chiusura.

* Protocollo di comunicazione standardizzato (IEC 61850)

A 11 CCl deve garantire:

» Disponibilita 24/7,

» Tempi di risposta entro i limiti prescritti,
 Ridondanza o failover ove richiesto,

* Qualita e integrita del dato per la validazione del profilo di

funzionamento.



CONTRIBUTI E SCADENZE

Le nuove disposizioni stabiliscono tempistiche
precise per 'adeguamento degli impianti di produ-
zione in base alla potenza installata e prevedono
contributi economici dedicati per l'installazione del
sistema. La Delibera ARERA, applicabile agli
impianti fotovoltaici ed eolici sia esistenti sia di nuova

Scadenza adeguamento

Potenza impianto e comunicazione al DSO

Importo base

realizzazione, riconosce incentivi differenziati in
funzione delle tempistiche di comunicazione agli enti
competenti. |l rispetto dei termini stabiliti consente
'accesso ai contributi previsti e assicura la piena
conformita ai requisiti normativi vigenti.

Coefficienti

Nessun contributo

Nessun contributo

> 1 MW Entro 31/12/2026 Drovisto Drovisto

1 entro il 31/12/2026

0.8  dal 01/01/2027 al 28/02/2027
2500kWe <1MW  Entro 31/12/2027 10.000 € 04  dal 01/03/2027 al 31/05/2027

0  dopoil 31/05/2027

1 entroil 31/01/2027

08  dal 01/02/2027 al 31/03/2027
>100kW e <500 kW  Entro 31/03/2028 7.500 €

0,4  dal 01/04/2027 al 30/06/2027
0 dopo il 30/06/2027

A Linee guida per 'adeguamento PF2:

L'adeguamento alle funzioni PF2 costituisce un adempimento
tecnico fondamentale per garantire la sicurezza e I'affidabilita
del sistema elettrico nazionale. Per adeguarsi alla normativa, &

necessario:

» \Verificare tempestivamente la classificazione dell’impianto

(esistente o nuovo);

* Pianificare e realizzare 'adeguamento nel rispetto delle

scadenze obbligatorie;

* Valutare le finestre temporali di accesso al contributo CSEA,

ove applicabile;

* Monitorare i futuri aggiornamenti CEl relativi all’applicazione
della norma CEI 0-16 per la fascia di potenza 100-500 kW.

CONTATTI
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Scopri di piu:

Sede legale: Via Roma, 151 — 38083, Borgo Chiese (TN)
Sede operativa: Via del Ceré, 6 — 38083, Borgo Chiese (TN)

T. +39 0465 621794

info@nyox.it







